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Genehmigung

Niedersdchsisches Mm‘:ster‘*:mj
iz Sezizies, et Gesunchet und Gleschstedung
Tt Sy Y

Die vorstehende Unfallverhiitungsvorschrift
«Bauarbeiten™ (DGUV Vorschrift 38) wird genehmigt.

Yernmaes 0.9 7. 1023

W LUKN

Landesunfallkasse Niedersachsen

l DGUV Vorschrift 38

die Vertreterversammlung der Landesunfallkasse Niedersachsen hat in ihrer
sitzung am 13.12.2022 folgende Unfallverhiitungsvorschrift beschlossen:

Bauarbeiten
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Vorwort

.DGUV-Vorschriften sind Unfallverhiitungsvorschriften im Sinne des §15 Siebtes
Buch Sozialgesetzbhuch (SGB VII). Es wird darauf hingewiesen, dass neben den
Festlegungen in dieser Unfallverhiitungsvorschrift ,,Bauarbeiten® das staatliche
Arbeitsschutzrecht einzuhalten ist. Dies gilt insbesondere fiir Unternehmer und
Versicherte. Daneben gilt dies aber auch fiir andere Personengruppen z. B. fiir
Solo-Selbststandige (inshesondere Unternehmer ohne Beschdftigte im Sinne von
§ 6 BaustellV).*
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§1

§2

Geltungsbereich

(1) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fiir Bauarbeiten.

(2) Diese Unfallverhiitungsvorschrift gilt fiir Unternehmer und Versicherte: sie

Q)]

(2) Bauarbeiten unter Tage sind Bauarbeiten zur Erstellung unterirdischer Hohl-
raume in geschlossener Bauweise sowie zu deren Ausbau, Umbau, Instand-

gilt auch

« fiir Unternehmer und Beschiftigte von ausldndischen Unternehmen, die
eine Tdtigkeit im Inland ausiiben, ohne einem Unfallversicherungstriager
anzugehoren,

« soweit in dem oder fiir das Unternehmen Versicherte tétig werden, fiir die
ein anderer Unfallversicherungstriger zustiandig ist,

« furSolo-Selbststandige (Unternehmer ohne Beschiftigte) und

« furBauherren, die in Eigenarbeit nicht gewerbsmaRige Bauarbeiten aus-
fiihren, gegeniiber ihren Bauhelfern.

Begriffsbestimmungen

Bauarbeiten sind Arbeiten zur Herstellung, Montage, Instandhaltung, Ande-

rung, Demontage und Beseitigung von baulichen Anlagen einschlieBlich
der hierfiir vorbereitenden und abschlieRenden Arbeiten. Zu den Bauarbei-
ten gehoren auch: Aushub- und Erdarbeiten, Errichtung sowie Abbau von
Fertighauelementen und Maschinen, Umbau, Malerarbeiten, Reparatur-,
Abbruch- und Riickbauarbeiten, Reinigungsarbeiten, Wartung sowie Sanie-
rung und Arbeiten zur Kampfmittelsondierung und -rdumung.

haltung und Beseitigung.

(3) Zeitweilige Bauarbeiten sind Arbeiten, die einen Zeitraum von 2 Stunden je

Arbeitsschicht nicht liberschreiten, wie z. B. Wartungs-, Instandhaltungs-,
Inspektions-, Mess- und Montagearbeiten.

(4) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Baustoffen und

Bauteilen hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden bhesteht
auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht
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oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage
nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, {iberwiegend ortsfest
benutzt zu werden. Aufschiittungen und Abgrabungen sowie kiinstliche
Hohlraume unterhalb der Erdoberfléche gelten als bauliche Anlagen.

(5) Absturzkanten sind Kanten, iiber die Personen bei Bauarbeiten abstiirzen

konnen. Eine Absturzkante ist definiert als

« Kante zu einer mehr als 60° geneigten Flache (z. B. einer Dachflache),

« Ubergang einer durchtrittsicheren zu einer nicht durchtrittsicheren
Flache,

« Ubergang von Flachen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln von einer
bis zu 22,5° geneigten Fldche zu einer mehr als 60 ° geneigten Fldche,

» die gedachte Linie an gewdlbten Flachen, ab der der Neigungswinkel
einer Tangente groRer als 60 ist.

(6) Absturzhohe ist der senkrechte Héhenunterschied zwischen der Standfla-

che von Personen an Arbeitspldtzen und Verkehrswegen bzw. der Absturz-
kante und der angrenzenden tiefer liegenden ausreichend grofen und trag-
fahigen Flache (Auftreffflache).

(7) Arbeitsplatz ist der Bereich, in dem Versicherte im Rahmen ihrer Arbeit tatig

sind. Davon umfasst sind auch Arbeiten mit einem sehr geringen zeitlichen
Umfang.

(8) Verkehrswege sind Wege/Einrichtungen, die z. B. den Zugang zum Arbeits-

platz, zu Sanitarrdumen, zu Unterkiinften oder zu Pausen- und Bereit-
schaftsriumen ermoglichen sowie alle Wege oder Fldchen, die fiir den Per-
sonen- und/oder Fahrzeugverkehr geplant, festgelegt und angelegt sind,
unabhingig davon, ob sich die Verkehrswege in Gebduden oder im Freien
befinden. Verkehrswege, die vom Unternehmer fiir Versicherte als solche
festgelegt und angelegt sind, sind keine Arbeitsplatze.
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§3

Leitung, Aufsicht und Sicherungsaufgaben

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Bauarbeiten von weisungsbe-

fugten und fachkundigen Vorgesetzten geleitet werden. Diese Vorgesetzten
miissen gewdhrleisten, dass bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten die
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften eingehalten werden und

die Gefdhrdungen fur die Sicherheit und Gesundheit der Versicherten mini-
miert werden.

Die Leitung der Bauarbeiten umfasst auch das Einrichten und Raumen der
Baustelle.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Bauarbeiten von weisungs-

befugten und fachkundigen Personen beaufsichtigt werden (Aufsichtfiih-

rende). Diese mussen die arbeitssichere Durchfiihrung der Bauarbeiten
tiberwachen.

(3) Bei Bauarbeiten, die die Wahmehmung von Sicherungsaufgaben erfordern,

hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass fachkundige Personen mit die-
sen Aufgaben betraut werden. Wihrend ihrer Wahrnehmung diirfen diese
Personen mit keiner anderen Tatigkeit betraut werden. Die fachkundige
Person hat die ihr iibertragene Sicherungsaufgabe durchzufiihren und darf
wdhrenddessen keine weitere Tatigkeit ausiiben.

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass eine Verstiandigung in deutscher

Sprache zumindest mit dem Aufsichtfiihrenden, bzw. dessen Vertretung bei
der Durchfiihrung von Bauarbeiten gewéhrleistet ist. Dies kann z. B. unter

Zuhilfenahme einer der deutschen Sprache méchtigen Person vor Ort
erfolgen.

(5) Der Unternehmer darf nur Einrichtungen, Arbeitsmittel, persénliche Schutz-

ausriistungen, Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffe zur Verfiigung stellen, die
sicherheitstechnisch einwandfrei sind. Der Unternehmer hat dafiir zu sor-
gen, dass diese Einrichtungen, Arbeitsmittel, persénliche Schutzausriistun-
gen, Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffe entsprechend der Betriebsanwei-
sung sowie der Unterweisung verwendel werden. Die Versicherten haben
die vom Unternehmer zur Verfiilgung gestellten Einrichtungen, Arbeitsmittel,

§4

§5

-

(1
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persdnliche Schutzausriistungen, Arbéitsverf*ahren und Arbeitsstoffe ent-
sprechend der Betriebsanweisung sowie ihrer Unterweisung zu verwenden.

Stellt ein Versicherter fest, dass Einrichtungen, Arbeitsmittel, personliche
Schutzausriistungen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsstoffe sicherheitstech-
nisch nicht einwandfrei sind, muss er dies dem Aufsichtfihrenden unver-
ziiglich melden, sofern er den Mangel nicht selbst beseitigen kann.

Anweisungen

Fiir Montagearbeiten, Demontagearbeiten sowie Abbruch- und Riickbau-
arbeiten, an die besondere sicherheitstechnische Anforderungen gestellt
werden, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass auf Grundlage der .
Gefihrdungsbeurteilung eine schriftliche Anweisung (z. B. Montagean.wel-
sung, Abbruchanweisung) auf der Baustelle vorliegt, die alle erforderlichen
Angaben fiir eine sichere Ausfiihrung dieser Tatigkeit enthalt.

Standsicherheit und Tragféhigkeit

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass bauliche Anlagen und ihre Teile,
Hilfskonstruktionen, Geriiste, Laufstege, Gerdte und andere Einrichtungen
nicht iiberlastet werden und auch wihrend der einzelnen Bauzustdnde
standsicher sind. Sie miissen so bemessen, aufgestellt, unterstiltzt, ausge-

- steift, verankert und beschaffen sein, dass sie die bei dervorgesehenen

Verwendung anfallenden Lasten aufnehmen und ableiten kdnnen.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Bauteile, Baustoffe und Arbeits-

mittel so gelagert, transportiert und eingebaut werden, dass sie dabei ihre
Lage nicht unbeabsichtigt verdndern kénnen.

(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass bei Arbeiten an und vor Erd- und

Felswanden sowie in Baugruben, Graben und Bohrungen die Erd- und Fels-
winde so abgeboscht, verbaut oder anderweitig gesichert sind, dass sie
wihrend der einzelnen Bauzustdnde standsicher sind und Versicherte nich
durch Abrutschen oder Herabfallen von Massen gefdhrdet werden,

t
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Baugruben und Grdben diirfen bis max. 1,25 m Tiefe ohne Sicherung mit

senkrechten Wén
den hergestellt werden, sofern keine Gegebenheiten oder &ia

Einfli i
inflisse (insbesondere Bodenbeschaffenheit, Geldndeneigung, Auflasten)

'

§6  Bestehende Anlagen und Verkehrsgefahren

3 ; :
m Z?r:?:glltnn.v;n Bauarbeiten hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass
ittelt wird, ob im vorgesehenen Arbei i ;
. tsbereich Anl i
s A ; agen vorhanden sind
gefdhrdet werden kénnen. U i ‘

f ! . Unter den Begriff ,,Anl .
allen z.B. elektrische Anlagen, Rohrleitungen, Kaniile, Schéfhte Ber?éig::r

AnlagEI mit EXplOSiOnS fahr ine
geranr, (“asch'ne“e An nun inri gen
! g : = lage und Ei nChtUl gen,

&
(2) Sind Anlagen nach Absatz 1vorhanden, so hat der Unternehmer dafiir zu sor

g:’fr;.rg::§ vrr]n Ber'whmen mit dem Eigentiimer oder Betreiber der Anlage die
ichen SicherungsmaBnahmen festgelegt und durchgefiihrt werden

3) Un U
(3) Anltaerrexzhme’:haben dafI:.II' zu sorgen, dass bei unvermutetem Antreffen von
gen nach Absatz 1 die Bauarbeiten sofort unterbrochen werden. Versi-

ac

(4) :;t::r %ive Versich:rten bei Bauarbeiten mit Gefahren aus dem Verkehr von
-, Wasser- oder Luftfahrzeugen zu rechnen
X . , 50 hat der Unternehmer
dafiir zu sorgen, dass im Benehmen mit deren Eigentiimern oder Betreibern

und/oder den zustindi ; .
swibvies: gen Behorden SicherungsmaBnahmen festgelegt

§7  Betrieb von selbstfahrenden Arbeitsmitteln und Fahréeugen

auf Baustellen

m Dedr Un‘ternehmer hat dafiir zu sorgen, dass fiir den Baustellenverkehr Fahr-
ordnungen aufgestellt und Verkehrswege festgelegt werden

oo

(2)
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Der Unternehmer hat beim Einsatz von mobilen selbstfahrenden Arbeits-
mitteln und Fahrzeugen dafiir zu sorgen, dass der Fahrer eine ausreichende
Sicht auf den Fahr- und Arbeitsbereich hat. Falls die direkte Sicht des Fah-
rers nicht ausreicht, um die Sicherheit von Personen im Fahr- und Arbeits-
bereich zu gewahrleisten, missen die mobilen selbsifahrenden Arbeits-
mittel und Fahrzeuge iiber geeignete Hilfsvorrichtungen (z. B. Kamera-
Monitor-Systeme) verfiigen, Satz 2 gilt nicht, wenn der Unternehmer sicher-
gestellt hat, dass sich im Fahr- und Arbeitsbereich keine Personen aufhal-
ten, die durch die mobilen selbstfahrenden Arbeitsmittel und Fahrzeuge
gefahrdet werden konnen.

Arbeitsplitze und Verkehrswege

Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass Arbeitsplidtze und Verkehrswege
so eingerichtet und beschaffen sind, dass sie entsprechend
« der Art der baulichen Anlage,
« den wechselnden Bauzusténden,
« den Witterungsverhaltnissen
und
« den jeweils auszufiihrenden Tatigkeiten
ein sicheres Arbeiten, Begehen oder Befahren ermoglichen. Arbeitspldtze
und Verkehrswege miissen ausreichende Abmessungen aufweisen.

(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Arbeitspldize und Verkehrswege

tragfahig sind. Bei Arbeitsplatzen und Verkehrswegen auf nicht begehbaren
Bauteilen miissen geeignete MaRnahmen vorhanden sein, die ein Durch-
brechen und Abstiirzen von Personen verhindern. Bei der Verwendung von
lastverteilenden Beldgen oder Laufstegen miissen diese ein sicheres Ablei-
ten der auftretenden Krafte auf die tragende Unterkonstruktion gewahrleis-
ten und gegen verschieben und Abheben gesichert sein. Dabei missen
susitzlich zu den Laufstegen und den lastverteilenden Belagen geeignete
MaBnahmen vorhanden sein, die neben dem Durchbrechen das Abstiirzen
von Personen verhindern. Laufstege und lastverteilende Beldge miissen bei
Bauarbeiten mindestens 0,50m breit sein und diirfen nur bis zu einer Nei-
gung von 1:1,75 (etwa 30°) verwendet werden. Sie miissen Trittleisten ha-
ben, wenn sie steiler als 1:5 (etwa 11°) sind.
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(3) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass im Rahmen der Durchfiihrung -~
von Bauarbeiten Verkehrswege sicher begehbar oder befahrbar sind. pe
(4) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass geneigte Flichen, auf denen die
Gefahr des Abrutschens von Personen besteht, nur dann als Arbeitsplatz

oder Verkehrsweg genutzt werden diirfen, nachdem MaRnahmen gegen
Abrutschen getroffen worden sind.

(5) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass fiir Arbeiten auf einer mehr als
45° geneigten Dachfliche besondere Arbeitspldtze geschaffen werden.
Besondere Arbeitsplatze sind gelattete Dachfldchen, Dachdecker-Auflege-

leitern, Dachdeckerstiihle oder waagerechte Standpldtze von mindestens
0,50 m Breite.

(6) Besteht bei Arbeiten am, auf und iiber dem Wasser die Gefahr des Ertrin-
kens, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass fiir den jeweiligen Einsatz-
fall geeignete Rettungsmittel einsatzbereit zur Verfiigung stehen. So hat der
Unternehmer dafiir zu sorgen, dass den Versicherten geeignete persinliche

Schutzausriistung gegen Ertrinken und, wenn notwendig, Schutzkleidung
zur Verfiigung steht.

P

.

(7) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass in der Gefdhrdungsbeurteilung
die Verwendung einer Leiter als Arbeitsplatz oder als Verkehrsweg unter
Beriicksichtigung der Gef: hrdung, der Dauer der Verwendung und der vor-
handenen baulichen Gegebenheiten begriindet wird. Dabei ist zu beach-

ten, dass die Verwendung anderer sichererer Arbeitsmittel Vorrang vor der
Verwendung von Leitern hat.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass tragbare Leitern als Arbeitsplatz
bei Bauarbeiten nur verwendet werden, wenn:

= die Standhéhe nicht mehr als 2,00 m betragt,

« bei einer Standhhe von mehr als 2,00 m und bis zu 5,00 m nur zeitweilige
Arbeiten

ausgefiihrt werden,

Tragbare Leitern als Arbeitsplatz diirfen bei Bauarbeiten nur verwendet
werden, wenn der Versicherte mit beiden FiiRen auf einer Stufe oder

Plattform steht und der Standplatz auf der Leiter nicht hiher als 5,00m
uber der Aufstellfldche liegt.

Ein Arbeiten auf tragbaren Leitern mit Spros§en ist nur dé;z:;:i:i;:ti‘:m
die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, da.s.s kein ander.es S:Urfen R ot
mittel verwendet werden kann.dZeitwen::iediBeaS:tg):Sz:gs- i
einer Leiter nur ausgefiihrt werden, we o
verhiltnisse die Sicherheit und Gesun.dheit.derVersm e

ichtigen. Insbesondere diirfen Arbeiten nicht begonnen !
:»:Zigzar%, wenn witterungsbedingt, z. B. QUrch starken ocﬂjerslzovlgresl:cﬁ::tde,
Vereisung oder Schneegldtte, die Moglichkeit beste;ht.T 'z‘ae s g s
abstiirzen oder durch herabfallende oder umfallende Tei

: Tty s
Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass Aufstiege zu Arbgf.trsf;;:wa:rz:;baare
fiihrt sind. Als Verkehrswege du .
Treppen oder Laufstege ausge 4
auletael\bare Leitern abweichend von Satz 8 verwendet werden, w

i i agt
« der zu iberbriickende Hohenunterschied mc'ht mehr’gl-s S.Qodm betrag
und der Aufstieg nur fiir kurzzeitige Bauarbeiten benotigt wird,

der . * . .
. cs)ich die Arbeitsplatze in beengten Bereichen, wie z. B. in Schédchten

i ischen
befinden und der Einbau einer Treppe aus bau- oder arbeitstechnische
Griinden nicht moglich ist.

§9  Abstuwiz

: . 00 m.
(1) Eine Absturzgefahr besteht bei einer Absturzhohe von mehr als 1,0

inri je ein Abstur-
(2) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, da§s Emnchtunger;‘, dlgee':r;md'
7en von Personen verhindern (Schutzvorrichtungen), vorhan s

bhén ig von der Absturzhdhe an G
; t-ml;—i‘rbeits?)lg'eitzen an und liber Wasser oder anderen festen oder flissig

i rsinken kann,
Stoffen, in denen man ve S
« Verkehrswegen tiber Wasser oder anderen festen oder fliissige

Stoffen, in denen man versinken kann;
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2. bei mehr als 1,00 m Absturzhéhe, soweit nicht nach Nummer 1zu sichern
ist, an -
« freiliegenden Treppenlaufen und -absélzen,
* Wandoffnungen und
* Verkehrswegen;
§10
3. bei mehr als 2,00 m Absturzhshe an allen ubrigen Arbeitsplitzen.

Abweichend von Nummer 2 und 3 sind Schutzvorrichtungen bei einer Ab-
sturzhthe bis 3,00 m entbehrlich an Arbeitspldtzen und Verkehrswegen auf
Déchern und Geschossdecken mit bis zu 22,5° Neigung und nicht mehr als
50m? Grundfldche, sofern die Arbeiten von hierfiir fachlich qualifizierten und
korperlich geeigneten Versicherten ausgefiihrt werden, welche besonders
unterwiesen sind und die Absturzkante deutlich erkennen kénnen,

(3) Lassen sich aus arbeitstechnischen Griinden Schutzvorrichtungen nicht : §1
verwenden, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass an deren Stelle Ein- b

richtungen zum Auffangen abstiirzender Personen (Auffangeinrichtungen)
vorhanden sind.

(4) Lassen sich keine Schutzvorrichtungen oder Auffangeinrichtungen einrich-
ten, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass personliche Schutzausriis-
tungen gegen Absturz (PSAgA) als individuelle SchutzmaBnahme verwendet
werden. Die geeignete PSAgA muss sich aus der Gefahrdungsbeurteilung
ergeben. Voraussetzung ist das Vorhandensein geeigneter Anschlageinrich-
tungen. Der weisungshefugte und fachkundige Vorgesetzte hat die geeig-
neten Anschlageinrichtungen im Einzelfall festzulegen. Die Versicherten
missen in der Verwendung der PSAgA und iiber die Durchfiihrung der erfor-
derlichen RettungsmaBnahmen unterwiesen werden.

(5) Lassen die Eigenart und der Fortgang der Tatigkeit und die Besonderheiten des
Arbeitsplatzes die vorgenannten SchutzmaBnahmen nicht zu, diirfen der Unter-
nehmer und die Versicherten auf die Anwendung von personlicher Schutzaus-
ristung gegen Absturz (PSAgA) im Einzelfall nur dann verzichten, wenn:

« die Arbeiten von fachlich qualifiziérten und kérperlich geeigneten Ver- . -
sicherten ausgefiihrt werden,

Der Unternel '
und Dachflichen sowie Vertiefungen durch S

Abdeckungen gesichert sind, die ein A
treten von Personen verhindern. Nachr

(1) Der Unternehmer hat

(2) Bauarbeiten diirfen an tibereinander

(3) Gegenstdnde
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i ¢
der Unternehmer fiir den begriindeten Ausnahmefall eine besondere

Unterweisung durchgefiihrt hat und

: . k.
« die Absturzkante fiir die Versicherten deutlich erkennbar is

Sicherung von Gffnungen und Vertiefungen

; in Boden, Decken
ir zu sorgen, dass Offnungen in
il chutzvorrichtungen oder durch

bstiirzen, Hineinfallen oder H'in?in-
angig konnen auch Auffangeinrich-

; G Be-
tungen verwendet werden. Abdeckungen sind gegen unbeabsichtigtes

wegen zu sichern.

Herabfallende Gegenstdnde

dafiir zu sorgen, dass Arbeitsplatze U“ﬂd Verkehrs-ht
efahr des Herabfallens von Gegenstanden bestent,
ern, dass Personen durct‘w
der in die Gefahrenbereiche

A 0 G
wege, bei denen die ] : ;
mit Einrichtungen versehen sind, die verhind

herabfallende Gegenstande verletzt werden 0
gelangen.

liegenden Stellen nicht gleichze;tlg ;
fiihrt werden, sofern der Unternehmer nicht dafiir gesorgt r:fxt,"ei;e
89589 : li nder; Arbeitsplitze und Verkehrswege gegen herabfa .,
o~ U?ten Isgeabglt—?itende oder abrollende Gegenstdnde und Masseat'\ ge
ums"mrze‘n de,F‘Ur diese Schutzeinrichtungen hat der Unternehmerun erSie
gcerlgtzl:s?:;ti-gung von Fallhohe und Fallgewicht sicher zu stellen, dass

ausreichend dimensioniert sind.

r.
und Massen diirfen nur abgeworfen werden, wenn der Unte
nehmer wirksame Mafin e
von herabfallenden Gegenstanden und

Inshesondere miissen geschloss-ene Rutsc TN
Absperrungen des Gefahrenbereichs vorhande :

Massen getroffen werden konnen.

hen bis zur Ubergabestelle oder

ahmen getroffen hat, die verhindern, dass Personen
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§12

§13

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1Satz 1 Nr. 1Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsétzlich oder fahrldssig den Bestim-
mungen der

« §3 Abs. 1Satz 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 5,
- §4,
« §5Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1,
« §6 Abs. 15atz 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4,
e §7 Abs. 2,
« §8 Abs. 2 bis Abs. 4, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6, Abs. 7 Satz 3, Satz 8, Satz 9,
« § 9 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 Satz 1, Satz 4,
< §10,
* §11Abs. 1, Abs. 2

oder
« §11Abs. 3 Satz 1

zuwiderhandelt.

Inkrafttreten/Auferkraftireten

Diese Unfallverhiitungsvorschrift tritt am ersten Tag des auf die Verdffentli-
chung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unfallverhiitungsvor-
schrift ,Bauarbeiten® vom September 1976 in der Fassung vom Januar 1997
auBer Kraft.

g~

-

I
Unterschrift

DY YoisLne sv

15



